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KABELBINDERN
Schnelles Anbringen dank geneigtem Ende für ein leichteres Einsetzen des Binders 
in den Kopf. Abgerundete Ecken für mehr Sicherheit. Schnelles Gleiten dank des 
niedrigen Reibungskoeffizienten des Materials. Dank der Farbe Schwarz UV-beständig.

Selbstlöschend nach der Vorschrift UL94. 
Halogen free.
Hohe Fond, Öl ,Schmierfett,  
Erdölprodukt, Lösungsmittelbeständigkeiti

Schwarze Farbe Breite Länge Ø Anziehen Min.Dichte

PRODUKT Kode (mm) (mm) min max (Kg) (n)

Ray-fasc N 22/75 700000-050 2,2 75 0.75 15 6.12 60

Ray-fasc N 25/98 700000-026 2,5 98 1 21 8.16 80

Ray-fasc N 25/135 700000-027 2,5 135 1 32 8.16 80

Ray-fasc N 26/160 700000-028 2,6 160 1 40 8.16 80

Ray-fasc N 26/200 700000-029 2,6 200 2 52 8.16 80

Ray-fasc N 36/140 700000-030 3,6 140 2 35 13.26 130

Ray-fasc N 36/200 700000-031 3,6 200 2 50 13.26 130

Ray-fasc N 36/290 700000-032 3,6 290 2 80 13.26 130

Ray-fasc N 36/370 700000-033 3,6 370 2 103 13.26 130

Ray-fasc N 48/178 700000-035 4,8 178 2 45 22.44 220

Ray-fasc N 48/200 700000-036 4,8 200 3 50 22.44 220

Ray-fasc N 48/250 700000-037 4,8 250 3 68 22.44 220

Ray-fasc N 48/290 700000-038 4,8 290 3.5 79 22.44 220

Ray-fasc N 48/360 700000-039 4,8 360 3.5 103 22.44 220

Ray-fasc N 48/430 700000-041 4,8 430 3.5 115 22.44 220

Ray-fasc N 78/180 700000-051 7,8 180 3.5 45 55.08 540

Ray-fasc N 78/240 700000-043 7,8 240 3.5 63 55.08 540

Ray-fasc N 78/300 700000-044 7,8 300 4 80 55.08 540

Ray-fasc N 78/365 700000-045 7,8 365 8 100 55.08 540

Ray-fasc N 78/450 700000-046 7,8 450 35 130 55.08 540

Ray-fasc N 78/540 700000-047 7,8 540 35 158 55.08 540

Ray-fasc N 78/750 700000-048 7,8 750 35 220 55.08 540

Weiße Farbe Breite Länge Ø Anziehen Min.Dichte

PRODUKT Kode (mm) (mm) min max (Kg) (n)

Ray-fasc B 22/75 700000-049 2,2 75 0.75 15 6.12 60

Ray-fasc B 25/98 700000-002 2,5 98 1 21 8.16 80

Ray-fasc B 25/135 700000-003 2,5 135 1 32 8.16 80

Ray-fasc B 26/160 700000-004 2,6 160 1 40 8.16 80

Ray-fasc B 26/200 700000-005 2,6 200 2 52 8.16 80

Ray-fasc B 36/140 700000-006 3,6 140 2 35 13.26 130

Ray-fasc B 36/200 700000-007 3,6 200 2 50 13.26 130

100-Stück-Packung.

100-Stück-Packung.

NOTWENDIG FÜR:
 Elektroanlagen.
 Industrielle Verkabelung.
 Schalttafeln.
 Sonderanwendungen.

Betriebstemperatur von: -40°C / +85°C

Montagetemperatur von: -10°C / +60°C
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STÜTZE FÜR KABELBINDERN
Befestigung mit Standarddübeln für Binder mit einer Breite von bis zu 9 mm, Dank 
der Farbe Schwarz UV-beständig.

STECKSTÜTZE
Kann für Binder mit einer Breite von bis zu 7,8 mm auf Blech angebracht werden 
Montage auf Oberflächen aus Blech mit einer Stärke von 3,2 mm mit einer Bohrung 
Ø 6,2. Material Polyamid 6.6.

Ray-fasc B 36/290 700000-008 3,6 290 2 80 13.26 130

Ray-fasc B 36/370 700000-009 3,6 370 2 103 13.26 130

Ray-fasc B 48/178 700000-011 4,8 178 2 45 22.44 220

Ray-fasc B 48/200 700000-012 4,8 200 3 50 22.44 220

Ray-fasc B 48/250 700000-013 4,8 250 3 68 22.44 220

Ray-fasc B 48/290 700000-014 4,8 290 3.5 79 22.44 220

Ray-fasc B 48/360 700000-015 4,8 360 3.5 103 22.44 220

Ray-fasc B 48/430 700000-017 4,8 430 3.5 115 22.44 220

Ray-fasc B 78/180 700000-052 7,8 180 3.5 45 55.08 540

Ray-fasc B 78/240 700000-019 7,8 240 3.5 63 55.08 540

Ray-fasc B 78/300 700000-020 7,8 300 4 80 55.08 540

Ray-fasc B 78/365 700000-021 7,8 365 8 100 55.08 540

Ray-fasc B 78/450 700000-022 7,8 450 35 130 55.08 540

Ray-fasc B 78/540 700000-023 7,8 540 35 158 55.08 540

Ray-fasc B 78/750 700000-024 7,8 750 35 220 55.08 540

Abmessungen (mm) Ø loch

PRODUKT / Kode A B C D E F (mm)

Ray-fasc SI   700006-000 10 10,6 8,1 3,2 8 7,1 6,2

Abmessungen (mm)

PRODUKT / Kode A B C D

Ray-fasc S     700001-000 9,4 5 23 17,6

100-Stück-Packung.
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BIDIREKTIONALE BASIS ZUR BEFESTIGUNG 
MIT KLEBEMITTEL
Leicht zu verlegen, verwendbar auf allen Materialien, geeignet für Binder bis 4,8 mm. 
Material ABS Selbstklebendes Trägermaterial aus Schaum auf Basis von Gummi. Dank der 
Farbe Schwarz UV-beständig.

Schwarze Farbe Weiße Farbe Kabelschelle Abmessungen (mm)

PRODUKT / Kode PRODUKT / Kode  (mm) A B C F H

Ray-fasc NBA36
700003-000

Ray-fasc BBA36
700002-000

3,6 19 4,1 19 4 5

Ray-fasc NBA48
700005-000

Ray-fasc BBA48
700004-000

4,8 27 4,8 27 6 6,5
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100-Stück-Packung.

100-Stück-Packung.




