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LST-TEC
Schrumpfschlauch in Abrollboxen zur gewerblichen Verwendung.

* Auch in Blau erhältlich  - Siehe Codes auf Seite 116

DÜNNWANDIGE 
SCHLÄUCHE
Flexible Schrumpfschläuche aus modifiziertem und mittels Bestrahlung vernetztem 
Polyolefin.Verkürzung bei Schrumpfung bis 15%. Geeignet zum Isolieren und Ab-
decken von Leitern und ihrer Anschlüsse, von Schranken usw. Selbstklebende und 
selbstbindende Isolierbänder.

RAY ROLL
Schrumpfschlauch in Abrollboxen zur industriellen Verwendung.

D d S Länge
PRODUKT Kode Farbe (mm) (mm) (mm) (m)

LST-TEC 1,6 * 6635996003 1,6 0,8 0,50 10

LST-TEC 2,4 * 7284836003 2,4 1,2 0,55 10

LST-TEC 3,2 * 0316676003 3,2 1,6 0,55 10

LST-TEC 4,8 * 3876656003 4,8 2,4 0,55 9

LST-TEC 6,4 * 3363736003  6,4 3,2 0,65 8

LST-TEC 9,5 * 0915756003  9,5 4,8 0,65 6

LST-TEC 12,7 * 1963796004  12,7 6,4 0,65 6

LST-TEC 19,0 * 9601076004  19,0 9,5 0,80 5

LST-TEC 25,4 * 2348536003  25,4 12,7 0,95 3

LST-TEC-GV 3/1,5 5038106035 3 1,5 0,51 7

LST-TEC-GV 4,8/2,4 5038815824 4,8 2,4 0,55 10

LST-TEC-GV 6/3 5038606049 6 3 0,58 5

LST-TEC-GV 10/5 5038816019 10 5 0,64 4

LST-TEC-GV 12/6 5038812764 12 6 0,65 7

LST-TEC-GV 19/9 5038496027 19 9 0,74 3

LST-TEC-GV 26/13 5038186026 26 16 0,89 2,5

D d S Länge
PRODUKT Kode Farbe (mm) (mm) (mm) (m)

RAY ROLL 1,6 RAYROLL-1.6 1,6 0,8 0,50 20

RAY ROLL 2,4 RAYROLL-2.4 2,4 1,2 0,55 20

RAY ROLL 3,2 RAYROLL-3.2 3,2 1,6 0,55 10

RAY ROLL 4,8 RAYROLL-4.8 4,8 2,4 0,55 10

RAY ROLL 6,4 RAYROLL-6.4 6,4 3,2 0,65 10

RAY ROLL 9,5 RAYROLL-9.5 9,5 4,8 0,65 10

RAY ROLL 12,7 RAYROLL-12.7 12,7 6,4 0,65 10

RAY ROLL 19,0 RAYROLL-19.0 19,0 9,5 0,80 5

RAY ROLL 25,4 RAYROLL-25.4 25,4 12,7 0,95 5

D =   Ø Durchmesser vor 
Schrumpfen

d =  Ø Max. Durchmesser 
nach freiem Schrumpfen

S =  Min. Nenndicke vor 
freiem Schrumpfen  
(+/- 20%)

S

dD

Zugfestigkeit 10,4 Min

Dehnung 200 % Min

Zugfestigkeit  
nach Alterung 7,3 Min

Dehnung  
nach Alterung 100 % Min 

Dielektrischer Widerstand 20 kV/mm

Entflammbarkeit VW1* 

Minimale
Schrumpftemperatur 110°C

* ausgenommen durchsichtige Ummantelung.

Verlegetemperatur: -55°C / +125°C

WARMSCHRUMPF-
SCHLÄUCHE

 Schwarz
 Rot
 Blau
 Gelb
 Weiß 
 Trasparent
 Gelb Grün
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Auch in Rot, Blau, Gelb, Weiß und Trasparent erhältlich       - Siehe Codes auf Seite 116

MAXI ROLL
Schrumpfschlauch in Maxi-Abrollboxen zur industriellen Verwendung.

CGP-TEC
Schlauch zur gewerblichen Verwendung.

DCP-TEC
Schlauch zum Verkleiden von Erdungskabeln.

D d S Länge Spule
PRODUKT Kode Farbe (mm) (mm) (mm) (m)

CGP-TEC 1,2/0,6 5069794007 1,2 0,6 0,45 600

CGP-TEC 1,6/0,8 5069804009 1,6 0,8 0,45 300

CGP-TEC 2,4/1,2 5069814012 2,4 1,2 0,50 300

CGP-TEC 3,2/1,6 5069824023 3,2 1,6 0,50 300

CGP-TEC 4,8/2,4 5069834023 4,8 2,4 0,50 150

CGP-TEC 6,4/3,2 5069844021 6,4 3,2 0,65 75

CGP-TEC 9,5/4,8 5069854021 9,5 4,8 0,65 150

CGP-TEC 12,7/6,4 5069864018 12,7 6,4 0,65 150

CGP-TEC 19/9,5 5069874011 19,0 9,5 0,75 75

CGP-TEC 25,4/12,7 5069884015 25,4 12,7 0,90 60

CGP-TEC 38/19 5069894005 38,0 19,0 1,00 60

CGP-TEC 51/26 5069904003 51,0 26 1,15 30

CGP-TEC 76/38 5067104003 76,0 38,0 1,27 15

CGP-TEC 102/51 5067164001 102,0 51,0 1,40 15

D d S Länge
PRODUKT Kode Farbe (mm) (mm) (mm) (m)

MAXI ROLL 1,6 MAXIROLL-1.6 1,6 0,8 0,50 300

MAXI ROLL 2,4 MAXIROLL-2.4 2,4 1,2 0,55 300

MAXI ROLL 3,2 MAXIROLL-3.2 3,2 1,6 0,55 300

MAXI ROLL 4,8 MAXIROLL-4.8 4,8 2,4 0,55 150

MAXI ROLL 6,4 MAXIROLL-6.4 6,4 3,2 0,65 75

MAXI ROLL 9,5 MAXIROLL-9.5 9,5 4,8 0,65 150

MAXI ROLL 12,7 MAXIROLL-12.7 12,7 6,4 0,65 150

MAXI ROLL 19,0 MAXIROLL-19.0 19,0 9,5 0,80 75

MAXI ROLL 25,4 MAXIROLL-25.4 25,4 12,7 0,95 60

D d S Länge Spule
PRODUKT Kode Farbe (mm) (mm) (mm) (m)

DCP-TEC 3/1,5 5038104002 3,0 1,5 0,51 300

DCP-TEC 6/3 5038604008 6,0 3,0 0,58 75

DCP-TEC 10/5 5038814001 10,0 5,0 0,64 75

DCP-TEC 12/6 5038114002 12,0 6,0 0,64 75

DCP-TEC 19/9 5038494001 19,0 9,0 0,74 75

DCP-TEC 26/13 5038184001 26,0 13,0 0,89 30

DCP-TEC 38/19 5673904001 38,0 19,0 1,00 60

WARMSCHRUMPF-
SCHLÄUCHE




