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NIEDERSPANNUNG

MAGIC GEL SPRINT 
BOX 100
IP68-Anschluss-Set mit Magic Gel Sprint.
Das Set enthält eine Packung Magic Gel Sprint 450, ein Gel, das für eine besonders 
schnelle Polymerisation direkt in der Flasche formuliert wurde, und ein Verteilerkas-
ten mit den Maßen 100 x 100 x h50 mm: Sobald die Verbindung im Verteilerkasten 
hergestellt ist, wird das Gel vorbereitet, indem der Inhalt der kleinen Flasche einfach 
in die große Flasche gegossen wird. Dann schütteln und hinein gießen. 
Das war's!

KIT IP68

PRODUKT / Kode Kasten Isolierung

MAGIC GEL SPRINT BOX 100
MAGICSPRINTBOX1

100 x 100 x h 50 mm
+ 3 Kabelverschraubungen M25 x 1,5

Flasche + Katalysator

 

VORTEILE  
   Für STROMKABEL, TELEKOMKABEL und ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN.
   Ungiftig, sicher und gemäß CLP-Richtlinie nicht als gefährlich eingestuft.
 Geeignet für Salzwasser-Anlage (Meer) und in chloriertem Wasser (Pools). 
 Geeignet für die Anwendung auch unter Wasser und in großen Tiefen.
 Für Installationen bis 1 kV. 
 Unbegrenzt lagerfähig.
 Entfernbar.
 Geeignet für hohe Temperaturen.

Extra schnelle 
Vernetzung! 7

IP68
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Gel: UL 94-HB 

Betriebstemperatur: 90°

Gel Betriebstemperatur:  
-60°C / +200°C

Geeignet für den Einsatz unter Wasser

Geeignet für den unterirdischen Einsatz

Halogen-free Gel 

Selbstlöschend und widerstandsfähig 
gegen ungewöhnliche Hitze und Feuer: 
Glow wire test am +960° C 
entsprechend EN60695-2-12

Elektrische Leistungen: 
• CEI EN 50393 soweit anwendbar 
• in Klasse 2 laut Standard CEI 64-8.
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