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NIEDERSPANNUNG

SPEEDY GLASS
Selbsteinrastende Sonde aus Glasfaser Ø 3 mm mit austauschbarem Kopf*.

Geeignet für leichte Anwendungen, auch auf langen Strecken, problemlose Anwen-
dung, dank ihrer “nervenähnlichen” Elastizität, was ihre Verlegung in den Leitungen 
vereinfacht.

SPEEDY STEEL
Nylon-Stahl-Sonde Ø 6 mm, komplett mit Zubehöre.

Die Nylon-Stahl-Sonden verfügen über eine ausgezeichnete Robustheit, sie bestehen 
aus einem Stahlkern von 4 x 1,5 mm, der mit Nylon überzogen ist. Besonders geeignet 
für schwere industriellen Anwendungen In spannungsfreien Anlagen einsetzbar.

Ø Länge Packung
PRODUKT / Kode Farbe (mm) (m) (stücke)

SPEEDY STEEL 6/20
7139-0039

   
Grün

6 20 1

SPEEDY STEEL 6/25
7139-0061

6 25 1

SPEEDY STEEL 6/30
7139-0040

6 30 1

SPEEDY STEEL 6/40
7139-0041

6 40 1

SPEEDY STEEL 6/50
7139-0062

6 50 1

SPEEDY STEEL 6/60
7139-0063

6 60 1

In der Packung ist ein  
Reparaturkit enthalten

AUSTAUSCHBARER Kopf Ø Länge Packung
PRODUKT / Kode Farbe (mm) (m) (stücke)

SPEEDY GLASS 3/10
7139-0035

   
Gelb

3 10 10

SPEEDY GLASS 3/15
7139-0036

3 15 10

SPEEDY GLASS 3/20
7139-0037

3 20 10

SPEEDY GLASS 3/25
7139-0060

3 25 10

SPEEDY GLASS 3/30
7139-0038

3 30 10

Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich
* Lieferung mit Kopf für die Kurvenführung und Öse.

Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich

SONDEN




