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Cables Calefactores

MCA-PC, MCA-PC-Compact
Kit de conexión.

Se utiliza para la terminación del cable lado alimentación y permite la conexión al tablero 
de borne. Contiene las fundas de termocontracción para la fabricación del borne y el 
prensacable con elemento de goma perfi lado para la entrada del cable calentador en 
la caja. Un kit para cada cable. 

MCA-PRESS
Kit prensacable.

Permite la entrada estanca del cable calentador en caja, paredes, etc. Contiene el 
prensacable con elemento de goma perfi lado. Un kit para cada cable.

MCA-PM, MCA-PM-Compact  
Kit borne lado no alimentado.

Aisla y sella el cable a las extremidades libres, lejanas de la alimentación, restableciendo 
también su blindaje. Contiene las fundas de termocontracción para la fabricación del 
borne. Un kit para cada cable.

MCA-AL  
Kit de paso a través de la chapa de aislamiento.

Guía el cable en el paso a través de la chapa de aislamiento, evitando abrasiones en el 
cable mismo y la posible entrada de agua o humedad bajo la chapa (con consiguiente 
reducción del aislamiento térmico del aislador). Contiene el prensacable perfi lado y la 
placa de fi jación. Un kit para cada cable.

MCA-GL  
Kit de unión.

Permite la unión de partes de cable o su posible reparación después de un daño. 
Contiene todos los componentes (fundas de termocontracción, conectores, etc..) para la 
recuperación de todas las partes del cable. Un kit para cada cable.

ACCESORIOS

Dimensiones A x B x C
Producto Composition du kit (mm)

MCA Universal IP68 3 conectores con tornillo para la conexión al cable 
de alimentación o a otro cable calentador

260 x 60 x 60

MCA-Y 3 conectores con tornillo para la conexión 
derivada entre cables calentadores

150 x 30 x 56
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