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BAJA TENSIÓN

SPEEDY GLASS
Sonda “auto arranque” de fibra de vidrio Ø de 3 mm con cabezal  
intercambiable*.

Indicadas para empleos ligeros incluso sobre trazados largos, de empleo fácil gracias 
a su elasticidad “nerviosa” que facilita su colocación en los conductos.

SPEEDY STEEL
Sonda de nylon-acero Ø 6 mm completa con los accesorios suministrados.

Las sondas de nylon-acero poseen una resistencia excepcional, están constituidas 
por un alma de acero 4 x 1,5 mm revestida de nylon. Particularmente indicadas para 
usos industriales pesados. Utilizables en sistemas no en tensión.

Cabezal INTERCAMBIABLE Ø Longitud Confección
PRODUCTO / Cod. Art. Color (mm) (m) (unids)

SPEEDY GLASS 3/10
7139-0035

   
Amarillo

3 10 10

SPEEDY GLASS 3/15
7139-0036

3 15 10

SPEEDY GLASS 3/20
7139-0037

3 20 10

SPEEDY GLASS 3/25
7139-0060

3 25 10

SPEEDY GLASS 3/30
7139-0038

3 30 10

Ø Longitud Confección
PRODUCTO / Cod. Art. Color (mm) (m) (unids)

SPEEDY STEEL 6/20
7139-0039

   
Verde

6 20 1

SPEEDY STEEL 6/25
7139-0061

6 25 1

SPEEDY STEEL 6/30
7139-0040

6 30 1

SPEEDY STEEL 6/40
7139-0041

6 40 1

SPEEDY STEEL 6/50
7139-0062

6 50 1

SPEEDY STEEL 6/60
7139-0063

6 60 1

En la confección se incluye el kit de 
reparación. 

Otras dimensiones disponibles bajo pedido. 
*Suministrada con cabezal guía curvas y ojal.

Otras dimensiones disponibles bajo pedido.
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