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MEDIA TENSIÓN

TERMINACIONES CONTRÁCTILES 
EN FRIO TRIPOLARES PARA  
INTERIOR/EXTERIOR
Terminaciones para cables con aislante extruso armados  
y no armados de hasta 36 kV
Tecnología híbrida que proporciona la trifurcación de los termo-retráctiles y la 
terminación contráctil en frio.

Prestaciones eléctricas: 
CEI 20-24 • CEI 20-62/1 • HD 629-1

GAMAS DE APLICACIÓN
Para cables unipolares tipo:

Cable tripolar extruso apantallado 
con hilos

Cable tripolar extruso apantallado 
con cintas y armado

Nota: para cables tripolares con espesor  
de aislante reducido ponerse en contacto  
con Raytech.

 VENTAJAS 

•  Rapidez de instalación  
con ventaja en los costes  
de mano de obra

•  Elevada fiabilidad y  
seguridad para el  
operador

•  Instalación sin aporte de 
calor y sin herramientas

Umax 
12 kV

Umax 
17,5 kV

Umax 
24 kV

Umax 
36 kV

Producto Cod.Art. sec. (mm2) sec. (mm2) sec. (mm2) sec. (mm2)

AUTO 20/50-I-3 2050-I-3-AUTO 50 - 120 35 - 70 25 - 50 -

AUTO 20/185-I-3 20185-I-3-AUTO 95 - 240 70 - 240 50 - 185 -

AUTO 20/630-I-3 20630-I-3-AUTO 300 - 500 240 - 400 240 - 300 -

AUTO 30/95-I-3 3095-I-3-AUTO - - - 25 - 95

AUTO 30/240-I-3 30240-I-3-AUTO - - - 120 - 240

Umax 
12 kV

Umax 
17,5 kV

Umax 
24 kV

Umax 
36 kV

Producto Cod.Art. sec. (mm2) sec. (mm2) sec. (mm2) sec. (mm2)

AUTO 20/50-E-3 2050-E-3-AUTO 50 - 120 35 - 70 25 - 50 -

AUTO 20/185-E-3 20185-E-3-AUTO 95 - 240 70 - 240 50 - 185 -

AUTO 20/630-E-3 20630-E-3-AUTO 300 - 500 240 - 400 240 - 300 -

AUTO 30/95-E-3 3095-E-3-AUTO - - - 25 - 95

AUTO 30/240-E-3 30240-E-3-AUTO - - - 120 - 240

Umax 
12 kV

Umax 
17,5 kV

Umax 
24 kV

Umax 
36 kV

Producto Cod.Art. sec. (mm2) sec. (mm2) sec. (mm2) sec. (mm2)

AUTO 20/50-I-3ARM 2050-I-3ARM-AUTO 50 - 120 35 - 70 25 - 50 -

AUTO 20/185-I-3ARM 20185-I3ARM-AUTO 95 - 240 70 - 240 50 - 185 -

AUTO 20/630-I-3ARM 20630-I3ARM-AUTO 300 - 500 240 - 400 240 - 300 -

AUTO 30/95-I-3ARM 3095-I-3ARM-AUTO - - - 25 - 95

AUTO 30/240-I-3ARM 30240-I3ARM-AUTO - - - 120 - 240

Umax 
12 kV

Umax 
17,5 kV

Umax 
24 kV

Umax 
36 kV

Producto Cod.Art. sec. (mm2) sec. (mm2) sec. (mm2) sec. (mm2)

AUTO 20/50-E-3ARM 2050-E-3ARM-AUTO 50 - 120 35 - 70 25 - 50 -

AUTO 20/185-E-3ARM 20185-E3ARM-AUTO 95 - 240 70 - 240 50 - 185 -

AUTO 20/630-E-3ARM 20630-E3ARM-AUTO 300 - 500 240 - 400 240 - 300 -

AUTO 30/95-E-3ARM 3095-E-3ARM-AUTO - - - 25 - 95

AUTO 30/240-E-3ARM 30240-E3ARM-AUTO - - - 120 - 240

Para INTERIOR

Para EXTERIOR

Para cables NO ARMADOS

Para cables ARMADOS

Para cables ARMADOS

Para cables NO ARMADOS

CONTRÁCTILES 
EN FRIO




