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BASSE TENSION

SPEEDY GLASS
Sonde «à déclenchement automatique» en fibre de verre Ø 3 mm avec 
tête interchangeable*.

Indiquées pour les emplois légers même pour les longues distances, faciles à utiliser 
grâce à leur élasticité «nerveuse» qui facilite leur positionnement dans les conduits.

SPEEDY STEEL
Sonde en nylon-acier 6 mm pourvue d’accessoires.

Les sondes en nylon-acier ont une solidité excellente, elles sont conçues par une 
âme d’acier 4 x 1,5 mm revêtue de nylon. Notamment elles sont indiquées pour les 
emplois industriels lourds. Utilisables dans les installations non hors tension.

Tête INTERCHANGEABLE Ø Longueur Boîte
PRODUIT / Cod. Art. Couleur (mm) (m) (pz)

SPEEDY GLASS 3/10
7139-0035

   
Jaune

3 10 10

SPEEDY GLASS 3/15
7139-0036

3 15 10

SPEEDY GLASS 3/20
7139-0037

3 20 10

SPEEDY GLASS 3/25
7139-0060

3 25 10

SPEEDY GLASS 3/30
7139-0038

3 30 10

Ø Longueur Boîte
PRODUIT / Cod. Art. Couleur (mm) (m) (pz)

SPEEDY STEEL 6/20
7139-0039

   
Vert

6 20 1

SPEEDY STEEL 6/25
7139-0061

6 25 1

SPEEDY STEEL 6/30
7139-0040

6 30 1

SPEEDY STEEL 6/40
7139-0041

6 40 1

SPEEDY STEEL 6/50
7139-0062

6 50 1

SPEEDY STEEL 6/60
7139-0063

6 60 1

Le kit de réparation est fourni  
avec le conditionnement

D’autres dimensions disponibles sur demande

SONDES

D’autres dimensions disponibles sur demande
* Fourni avec tête de guide courbes et œillet




