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MEDIA TENSIONE

TERMORESTRINGENTI

GIUNTI TERMORESTRINGENTI 
UNIPOLARI OMOLOGATI ENEL

PER CAVI ISOLATI CON CARTA IMPREGNATA  
(RC4HLRX CON CONDUTTORI IN RAME da 50 a 150 mm²  
e ARC4HLRX CON CONDUTTORI ALLUMINIO da 95 a 240 mm²)

PER CAVI AEREI A FUNE PORTANTE (ARG7H5EXY 12/20 KV 
SCHERMO A TUBO DI ALLUMINIO/GUAINA ESTERNA IN PE)

PER CAVI A ISOLANTE ESTRUSO ([A]RG7H1RX 12/20 KV  
SCHERMO A FILI DI RAME/GUAINA ESTERNA IN PVC)

Prestazioni elettriche:
CEI 20-24 • CEI 20-62/2 
HD 629-1 • HD 629-2

Tabelle Enel: DJ 4376
Omologazione Enel: DJ 4853 • DJ 4854

Tabelle Enel: DJ 4376
Omologazione Enel: DJ 4853 • DJ 4854

Tabelle Enel: DJ 4373
Omologazione Enel: DJ 4851 • DJ 4854

L D

Prodotto
Cod.Art.

Umax 
(kV)

Conduttori di sezione L max Matricola
da (mm2) a (mm2) (mm) Enel

GHVE 20/185 - 1/U
512605-000

24 50 185 700 271071

Prodotto
Cod.Art.

Umax 
(kV)

Conduttori di sezione L max Matricola
da (mm2) a (mm2) (mm) Enel

GHVE 20/150 - 1/U
478596-000

24 35 150 700 271072

Prodotto
Cod.Art.

Umax 
(kV)

Conduttori di sezione L max Matricola
da (mm2) a (mm2) (mm) Enel

GHVP 20/150 - 1/U
085563-000

17,5 e 24 50 150 1000 -

GHVP 20/240 - 1/U
573299-000

17,5 e 24 95 240 1000 271042


