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BASSA TENSIONE

MAGIC GEL SPRINT 
BOX 100
Kit per connessioni IP68 con Magic Gel Sprint.
Il kit comprende una confezione di Magic Gel Sprint 450, gel formulato per una 
polimerizzazione extra-rapida direttamente all'interno del flacone, e una cassetta 
100 x 100 x h50 mm: una volta preparata la connessione nella cassetta, si prepara 
il gel semplicemente colando nella bottiglia grande il contenuto di quella piccola. 
Quindi si agita e si versa. Operazione terminata!

CASSETTE
KIT IP68

PRODOTTO / Cod.Art. Cassetta Isolante

MAGIC GEL SPRINT BOX 100
MAGICSPRINTBOX1

mm 100 x 100 x h 50
+ 3 pressacavi M25 x 1,5

Bottiglia + Catalizzatore

 

VANTAGGI 
   Per cavi ENERGIA, cavi TELECOM e CIRCUITI ELETTRONICI.
   Non tossico, sicuro e non classificato come pericoloso secondo la direttiva CLP.
 Adatto alla posa in acqua salata (mare) e in acqua clorurata (piscine).
 Adatto ad alte profondità.
 Per installazioni fino a 1 kV.
 Privo di scadenza.
 Riaccessibile.
 Per alte temperature.

Reticolazione
Extra rapida! 7

IP68
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Gel: UL 94-HB 

Temperatura di esercizio: 90°

Temperatura di esercizio del gel:  
-60°C / +200°C

Halogen-free Gel 

Autoestinguente e resistente 
al calore anormale e al fuoco: 
Glow Wire Flammability Index a +960° C 
secondo EN60695-2-12

Prestazioni elettriche: 
• CEI EN 50393 per quanto applicabile 
• In classe 2 secondo la norma CEI 64-8.


