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BASSA TENSIONE

SONDE

SPEEDY GLASS
Sonda “autoscattante” in fibra di vetro Ø 3 mm a testa intercambiabile*.

Indicate per impieghi leggeri anche su tratte lunghe, di facile impiego per la loro 
elasticità “nervosa” che facilita il loro posizionamento nei condotti.

SPEEDY STEEL
Sonda in nylon-acciaio Ø 6 mm completa di accessori in dotazione.

Le sonde in nylon-acciaio hanno robustezza eccezionale, sono costituite da un’anima 
di acciaio 4 x 1,5 mm rivestita di nylon. Particolarmente indicate per usi industriali 
gravosi. Utilizzabili in impianti non in tensione.

Testa intercambiabile Ø Lunghezza Confezione
PRODOTTO / Cod. Art. Colore (mm) (m) (pz)

SPEEDY GLASS 3/10
7139-0035

   
Giallo

3 10 10

SPEEDY GLASS 3/15
7139-0036

3 15 10

SPEEDY GLASS 3/20
7139-0037

3 20 10

SPEEDY GLASS 3/25
7139-0060

3 25 10

SPEEDY GLASS 3/30
7139-0038

3 30 10

Ø Lunghezza Confezione
PRODOTTO / Cod. Art. Colore (mm) (m) (pz)

SPEEDY STEEL 6/20
7139-0039

   
Verde

6 20 1

SPEEDY STEEL 6/25
7139-0061

6 25 1

SPEEDY STEEL 6/30
7139-0040

6 30 1

SPEEDY STEEL 6/40
7139-0041

6 40 1

SPEEDY STEEL 6/50
7139-0062

6 50 1

SPEEDY STEEL 6/60
7139-0063

6 60 1

Nella confezione è compreso  
il kit di riparazione

Altre dimensioni disponibili su richiesta.
* Fornita con testa guida curve e occhiello.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.


