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MEDIA TENSIONE

TERMORESTRINGENTI

TERMINALI TERMORESTRINGENTI
UNIPOLARI OMOLOGATI ENEL
Per interno ed esterno di tipo unipolare.

CAVO ESTRUSO TIPO ELICORD 
(ARG7H5EXY 12/20 KV)

CAVO ESTRUSO PER POSA INTERRATA 
([A] RG7H1R 12/20 KV)

Prodotto
Cod.Art. Tipo

Matricola 
Enel

Sezione conduttore 
(mm2)

L 
(mm)

THVE 20/150-I/U
364179-000

A 2 guaine INTERNO 273047 35 ÷ 150 365

IXSU-F-5131-IT02
364180-000

Monotubo INTERNO 273047 35 ÷ 150 365

THVE 20/150-E/U
123021-000

A 2 guaine ESTERNO 273066 35 ÷ 150 450

OXSU-F-5131-IT02
123020-000

Monotubo ESTERNO 273066 35 ÷ 150 450

Prodotto
Cod.Art. Tipo

Matricola 
Enel

Sezione conduttore 
(mm2)

L 
(mm)

IXSU-F-5121-IT01
200315-000

Monotubo INTERNO 273045 25 360

THVE 20/185-I/U
618430-000

A 2 guaine INTERNO 273046 50 - 185 360

IXSU-F-5131-IT01
618429-000

Monotubo INTERNO 273046 50 - 185 360

THVE 20/240-I/U
521413-000

A 2 guaine INTERNO 273048 240 360

IXSU-F-5151-IT01
897524-000

Monotubo INTERNO 273049 400 - 630 360

THVE 20/185-E/U
365891-000

A 2 guaine ESTERNO 273065 50 - 185 450

OXSU-F-5131-IT01
365890-000

Monotubo ESTERNO 273065 50 - 185 450

Prestazioni elettriche:
CEI 20-24 • CEI 20-62/1 • HD629-1

Tabelle Enel: DJ 4456
Omologazione Enel: DJ 4853 • DJ 4854
Cavo unipolare estruso fili

Tabelle Enel: DJ 4456/3 • DJ 4476/2
Omologazione Enel: DJ 4853 • DJ 4854
Cavo unipolare estruso tubo AL

L
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CAVO ISOLATO IN CARTA IMPREGNATA DI MISCELA STABILIZZATA 
([A] RC1HLRX 12/20 KV)

CAVO ESTRUSO PER POSA INTERRATA CON SCHERMO 
A TUBO D’ALLUMINIO (ARE4H5EX 12/20 KV)

Prodotto
Cod.Art. Tipo

Matricola 
Enel

Sezione conduttore 
(mm2)

L 
(mm)

THVP 20/240-I/U
252214-000

INTERNO 273042 50 - 240 370

THVP 20/240-E/U-N1
145110-000

ESTERNO 273083 50 - 240 600

Prodotto
Cod.Art. Tipo

Matricola 
Enel

Sezione
conduttore 

(mm2) min max
L 

(mm)

IXSU-F-5131-IT04
124400-TEC

INTERNO 273040 70 - 185 19 27 350

OXSU-F-5131-IT03
124500-TEC

ESTERNO 273064 70 - 185 19 27 450

 VANTAGGI 
•  Immediatamente energizzabili
• Veloci nel confezionamento
• Semplici e affidabili non richiedono manodopera particolare
• Ottimale distribuzione del campo elettrico
• Installabili in tutte le condizioni ambientali
• Senza scadenza 

Tabelle Enel: DJ4456/6 • DJ4476/7
Omologazione Enel: DJ4853
Cavo unipolare estruso tubo AL

Tabelle Enel: DJ 4453 • DJ 4473
Omologazione Enel: DJ 4854 • DJ 4851
Cavo unipolare carta piombo

L

Ø (mm) isolante 


