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KABELBINDERS
Applicatiesnelheid, gebogen uiteinde voor een eenvoudige aanbrenging van de 
klemring op de kop. Ronde hoeken voor een grotere veiligheid. Snelle verschuiving 
dankzij een laag wrijvingscoëfficiënt van het materiaal. Uv-bestendig dankzij de 
zwarte kleur.

Zelfdovend in overeenstemming met UL94 
Halogeenvrij.
Uitstekende weerstand tegen basische 
producten, olies, vetten, koolwaterstoffen, 
chemische producten, gechloreerde 
oplosmiddelenti

Kleur Zwart Breedte Lengte Ø Toep. Dorsnede Sterkte

PRODUCT Item (mm) (mm) min max (Kg) (n)

Ray-fasc N 22/75 700000-050 2,2 75 0.75 15 6.12 60

Ray-fasc N 25/98 700000-026 2,5 98 1 21 8.16 80

Ray-fasc N 25/135 700000-027 2,5 135 1 32 8.16 80

Ray-fasc N 26/160 700000-028 2,6 160 1 40 8.16 80

Ray-fasc N 26/200 700000-029 2,6 200 2 52 8.16 80

Ray-fasc N 36/140 700000-030 3,6 140 2 35 13.26 130

Ray-fasc N 36/200 700000-031 3,6 200 2 50 13.26 130

Ray-fasc N 36/290 700000-032 3,6 290 2 80 13.26 130

Ray-fasc N 36/370 700000-033 3,6 370 2 103 13.26 130

Ray-fasc N 48/178 700000-035 4,8 178 2 45 22.44 220

Ray-fasc N 48/200 700000-036 4,8 200 3 50 22.44 220

Ray-fasc N 48/250 700000-037 4,8 250 3 68 22.44 220

Ray-fasc N 48/290 700000-038 4,8 290 3.5 79 22.44 220

Ray-fasc N 48/360 700000-039 4,8 360 3.5 103 22.44 220

Ray-fasc N 48/430 700000-041 4,8 430 3.5 115 22.44 220

Ray-fasc N 78/180 700000-051 7,8 180 3.5 45 55.08 540

Ray-fasc N 78/240 700000-043 7,8 240 3.5 63 55.08 540

Ray-fasc N 78/300 700000-044 7,8 300 4 80 55.08 540

Ray-fasc N 78/365 700000-045 7,8 365 8 100 55.08 540

Ray-fasc N 78/450 700000-046 7,8 450 35 130 55.08 540

Ray-fasc N 78/540 700000-047 7,8 540 35 158 55.08 540

Ray-fasc N 78/750 700000-048 7,8 750 35 220 55.08 540

Kleur Wit Breedte Lengte Ø Toep. Dorsnede Sterkte

PRODUCT Item (mm) (mm) min max (Kg) (n)

Ray-fasc B 22/75 700000-049 2,2 75 0.75 15 6.12 60

Ray-fasc B 25/98 700000-002 2,5 98 1 21 8.16 80

Ray-fasc B 25/135 700000-003 2,5 135 1 32 8.16 80

Ray-fasc B 26/160 700000-004 2,6 160 1 40 8.16 80

Ray-fasc B 26/200 700000-005 2,6 200 2 52 8.16 80

Ray-fasc B 36/140 700000-006 3,6 140 2 35 13.26 130

Ray-fasc B 36/200 700000-007 3,6 200 2 50 13.26 130

Verpakking 100 stuks.

Verpakking 100 stuks.

ESSENTIEEL VOOR:
 Elektrische installaties.
 Industriële toepassingen.
 Panelen.
 Speciale toepassingen.

Bedrijfstemperatuur: -40°C / +85°C

Installatietemperatuur: -10°C / +60°C

SPECIAAL
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STEUN KABELBINDER 
Bevestiging met standaardpluggen voor klemringen met een maximale breedte van 9 mm, 
Uv-bestendig dankzij de zwarte kleur.

STEUN BAJONETVERBINDING
Bevestiging op plaatstaal voor klemmenringen met een maximale breedte van 7,8 mm. 
Montage op plaatstalen oppervlak 3,2 mm dik met opening Ø 6,2. Polyamide 6.6.

Ray-fasc B 36/290 700000-008 3,6 290 2 80 13.26 130

Ray-fasc B 36/370 700000-009 3,6 370 2 103 13.26 130

Ray-fasc B 48/178 700000-011 4,8 178 2 45 22.44 220

Ray-fasc B 48/200 700000-012 4,8 200 3 50 22.44 220

Ray-fasc B 48/250 700000-013 4,8 250 3 68 22.44 220

Ray-fasc B 48/290 700000-014 4,8 290 3.5 79 22.44 220

Ray-fasc B 48/360 700000-015 4,8 360 3.5 103 22.44 220

Ray-fasc B 48/430 700000-017 4,8 430 3.5 115 22.44 220

Ray-fasc B 78/180 700000-052 7,8 180 3.5 45 55.08 540

Ray-fasc B 78/240 700000-019 7,8 240 3.5 63 55.08 540

Ray-fasc B 78/300 700000-020 7,8 300 4 80 55.08 540

Ray-fasc B 78/365 700000-021 7,8 365 8 100 55.08 540

Ray-fasc B 78/450 700000-022 7,8 450 35 130 55.08 540

Ray-fasc B 78/540 700000-023 7,8 540 35 158 55.08 540

Ray-fasc B 78/750 700000-024 7,8 750 35 220 55.08 540

Afmetingen (mm) Ø opening

PRODUCT / Item A B C D E F (mm)

Ray-fasc SI   700006-000 10 10,6 8,1 3,2 8 7,1 6,2

Afmetingen (mm)

PRODUCT / Item A B C D

Ray-fasc S     700001-000 9,4 5 23 17,6

Verpakking 100 stuks.
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DUBBELZIJDIG KLEVEND  
BEVESTINGSINSTALLATIE
Eenvoudige installatie, bruikbaar op alle materialen, geschikt voor klemringen tot 4,8 mm. 
ABS-materiaal Klevende steun van schuim op rubberbasis. Uv-bestendig dankzij de zwarte kleur.

Kleur Zwart Kleur Wit Breedte binder Afmetingen (mm)

PRODUCT / Item PRODUCT / Item  (mm) A B C F H

Ray-fasc NBA36
700003-000

Ray-fasc BBA36
700002-000

3,6 19 4,1 19 4 5

Ray-fasc NBA48
700005-000

Ray-fasc BBA48
700004-000

4,8 27 4,8 27 6 6,5
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Verpakking 100 stuks.

Verpakking 100 stuks.
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