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LAAGSPANNING

MAGIC GEL SPRINT 
BOX 100
Set voor IP68-aansluitingen met Magic Gel Sprint.
De set omvat een verpakking Magic Gel Sprint 450, een gel geformuleerd voor een extrasnelle 
uitharding, rechtstreeks in de fles, en een doos van 200 x 100 h50 mm: nadat de aansluiting 
in de doos tot stand is gebracht, wordt de gel voorbereid door de inhoud van de kleine fles 
in de grote fles te gieten. 
Schud de fles en giet de gel. Klaar!

KIT IP68

PRODUCT / Item Doss Isolatie

MAGIC GEL SPRINT BOX 100
MAGICSPRINTBOX1

100 x 100 x h 50 mm
+ 3 kabelwartels M25 x 1,5

Fles + Katalysator

 

VOORDELEN       
   Voor STROOMKABELS, TELECOMKABELS en ELEKTRONISCHE CIRCUITS.
   Niet giftig, veilig en niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens  
de CLP-richtlijn.
 Geschikt voor installatie in zout water (zee) en in chloorwater (zwembaden). 
 Geschikt voor grote diepte.
 Voor installaties tot 1 kV. 
 Zonder houdbaarheidsdatum.
 Verwijderbaar.
 Geschikt voor hoge temperaturen.

Extra snelle
uitharding! 7

IP68

TOEVOEGENDOP ERAF DRAAIEN

SC
HUDDEN

Gel: UL 94-HB 

Bedrijfstemperatuur: 90°

GEL bedrijfstemperatuur:  
-60°C / +200°C

Voor onderwaterstaand gebruik

Voor ondergronds gebruik

Halogen-free Gel 

Zelfdovend en resistent tegen 
abnormale warmte en vuur: 
Draadgloei test bij +960°C 
in overeenstemming met 
de norm EN60695-2-12

Elektrische prestaties: 
• CEI EN 50393 waar van toepassing 
• Klasse 2 conform de norm CEI 64-8.

DOZEN




