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LAAGSPANNING

SPEEDY GLASS
“Zelfschakelende” glasvezel sonde Ø 3 mm met uitwisselbare kop*.

Geschikt voor licht gebruik ook langdurig en eenvoudig te gebruiken dankzij hun “nerveuze” 
elasticiteit waardoor de plaatsing hiervan in leidingen en buizen eenvoudiger wordt.

SPEEDY STEEL
Nylon-staaldraad Ø 6 mm met accessoires.

Nylon-staaldraden zijn extreem sterk en zijn gemaakt van een interne kern van 4 x 1,5 mm staal 
en bekleed met nylon. Bijzonder geschikt voor industrieel gebruik en onder zware omstandig-
heden. Te gebruiken op installaties die niet onder spanning staan.

VERWISSELBARE kop Ø Lengte Verpakking
PRODUCT / Item Kleuren (mm) (m) (pz)

SPEEDY GLASS 3/10
7139-0035

   
Geel

3 10 10

SPEEDY GLASS 3/15
7139-0036

3 15 10

SPEEDY GLASS 3/20
7139-0037

3 20 10

SPEEDY GLASS 3/25
7139-0060

3 25 10

SPEEDY GLASS 3/30
7139-0038

3 30 10

Ø Lengte Verpakking
PRODUCT / Item Kleuren (mm) (m) (pz)

SPEEDY STEEL 6/20
7139-0039

   
Groen

6 20 1

SPEEDY STEEL 6/25
7139-0061

6 25 1

SPEEDY STEEL 6/30
7139-0040

6 30 1

SPEEDY STEEL 6/40
7139-0041

6 40 1

SPEEDY STEEL 6/50
7139-0062

6 50 1

SPEEDY STEEL 6/60
7139-0063

6 60 1

De draad wordt samen met een  
reparatieset geleverd

Afwijkende afmetingen zijn op aanvraag leverbaar
* Geleverd met een flexibele kop met geleider voor bochten en trekoog

Afwijkende afmetingen zijn op aanvraag leverbaar

SONDES




