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BRAVO
A primeira “Gel-Box” com conectores integrados!

GEL COVER - GEL BOX

BENEFÍCIOS  
 Pronto a usar, rápido, reutilizável!
 Para cabos isolados rigidos ou flexíveis de 1 até 6 mm2. 
 Imediatamente energizável. 
 Para conexões direitas e derivadas.
 Para 1 ou 3 conexões. 
 Pequena, compacta e transparente.
   Pré-preenchido com gel classificado como não  
perigoso de acordo com a Diretiva CLP  
e sem prazo de validade.

GEL

GEL

BRAVO 1-6

BRAVO 3-6

MINI BRAVO

MINI BRAVO 1 MINI BRAVO 2 MINI BRAVO 3

GEL

Gel: UL 94-HB 

Temperatura de trabalho: 90°

Temperatura de instalação: -40°C / +50°C

Submersão definitiva

Instalações subterrâneas

Halogen-free Gel 

UV resistant

Desempenho eléctrico: 
•  CEI EN 50393 se for aplicáveis  

(teste subaquático efetuado com os  
micro-conectores instalados na caixa).

•  Na Classe 2 e conformidade com  
a norma CEI 64-8.

COBERTURAS PARA 
TERMINAIS / CONECTORES
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GEL COVER - GEL BOX

 DERIVADA

CLICK

Formação do cabo e secção dos condutores
Direita ou passante derivada Peças por Dimensões

PRODUTO / Código  (N° x mm2) (N° x mm2) caixa (mm)

BRAVO 1-6
BRAVO1-6

1 x 1 - 6 1 x 1 - 6
1 peça /
Blister

50 x 29 x 22

BRAVO 3-6
BRAVO3-6

2 x 1 - 6
3 x 1 - 6

2 x 1 - 6
3 x 1 - 6

1 peça /
Blister

53 x 49 x 22

Formação do cabo e secção dos condutores
Direita ou passante derivada Peças por Dimensões

PRODUTO / Código  (N° x mm2) (N° x mm2) caixa (mm)

MINI BRAVO 1
MINIBRAVO1

1 x 1 - 4 1 x 1 - 4
3 peças /

Blister
41 x 28 x 19

MINI BRAVO 2
MINIBRAVO2

2 x 1 - 4 2 x 1 - 4
1 peça /
Blister

45 x 37 x 24

MINI BRAVO 3
MINIBRAVO3

3 x 1 - 4 3 x 1 - 4
1 peça /
Blister

53 x 39 x 24

BRAVO

MINI BRAVO
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