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LST-TEC
Termorretrácteis em dispensador para uso comercial.

* Também disponível em azul  - Ver os códigos na página 116

MANGAS  
DE PAREDE FINA
Mangas termorretrácteis flexíveis de poliolefina modificada e reticulada através de 
radiação.Encurtamento longitudinal até 15%. Adequadas ao isolamento e cobertura 
de condutores e suas ligações, barras, etc., substituem as fitas isolantes autoadesivas 
ou autoaglomerantes.

RAY ROLL
Termorretrácteis em dispensador para uso industrial.

D d S Comprimento
PRODUTO Código Cor (mm) (mm) (mm) (m)

LST-TEC 1,6 * 6635996003 1,6 0,8 0,50 10

LST-TEC 2,4 * 7284836003 2,4 1,2 0,55 10

LST-TEC 3,2 * 0316676003 3,2 1,6 0,55 10

LST-TEC 4,8 * 3876656003 4,8 2,4 0,55 9

LST-TEC 6,4 * 3363736003  6,4 3,2 0,65 8

LST-TEC 9,5 * 0915756003  9,5 4,8 0,65 6

LST-TEC 12,7 * 1963796004  12,7 6,4 0,65 6

LST-TEC 19,0 * 9601076004  19,0 9,5 0,80 5

LST-TEC 25,4 * 2348536003  25,4 12,7 0,95 3

LST-TEC-GV 3/1,5 5038106035 3 1,5 0,51 7

LST-TEC-GV 4,8/2,4 5038815824 4,8 2,4 0,55 10

LST-TEC-GV 6/3 5038606049 6 3 0,58 5

LST-TEC-GV 10/5 5038816019 10 5 0,64 4

LST-TEC-GV 12/6 5038812764 12 6 0,65 7

LST-TEC-GV 19/9 5038496027 19 9 0,74 3

LST-TEC-GV 26/13 5038186026 26 16 0,89 2,5

D d S Comprimento
PRODUTO Código Cor (mm) (mm) (mm) (m)

RAY ROLL 1,6 RAYROLL-1.6 1,6 0,8 0,50 20

RAY ROLL 2,4 RAYROLL-2.4 2,4 1,2 0,55 20

RAY ROLL 3,2 RAYROLL-3.2 3,2 1,6 0,55 10

RAY ROLL 4,8 RAYROLL-4.8 4,8 2,4 0,55 10

RAY ROLL 6,4 RAYROLL-6.4 6,4 3,2 0,65 10

RAY ROLL 9,5 RAYROLL-9.5 9,5 4,8 0,65 10

RAY ROLL 12,7 RAYROLL-12.7 12,7 6,4 0,65 10

RAY ROLL 19,0 RAYROLL-19.0 19,0 9,5 0,80 5

RAY ROLL 25,4 RAYROLL-25.4 25,4 12,7 0,95 5

D =   Ø mínimo antes  
da retracção

d =   Ø máx. após  
a retracção

S =  espessura mínima  
após a retracção 
(+/- 20%)

S

dD

Resistência à tração 10,4 Min

Alongamento 200 % Min

Resistência à tração  
após envelhecimento 7,3 Min

Alongamento após 
envelhecimento 100 % Min 

Rigidez dielétrica 20 kV/mm

Inflamabilidade VW1* 

Temperatura mínima
de retração 110°C

* exceto bainha transparente.

Temperatura de trabalho: -55°C / +125°C

MANGAS 
TERMORRETRÁCTEIS

 Preto
 Vermelho
 Azul
 Amarelo
 Branco 
 Transparente
 Amarelo Verde
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Também disponível em Vermelho, Azul, Amarelo, Branco, Transparente       
Ver os códigos na página 116

MAXI ROLL
Termorretrácteis em maxi dispensador para uso industrial.

CGP-TEC
Manga para uso comercial.

DCP-TEC
Manga adequada ao revestimento de cabos de ligação à terra.

D d S Bobina
PRODUTO Código Cor (mm) (mm) (mm) (m)

CGP-TEC 1,2/0,6 5069794007 1,2 0,6 0,45 600

CGP-TEC 1,6/0,8 5069804009 1,6 0,8 0,45 300

CGP-TEC 2,4/1,2 5069814012 2,4 1,2 0,50 300

CGP-TEC 3,2/1,6 5069824023 3,2 1,6 0,50 300

CGP-TEC 4,8/2,4 5069834023 4,8 2,4 0,50 150

CGP-TEC 6,4/3,2 5069844021 6,4 3,2 0,65 75

CGP-TEC 9,5/4,8 5069854021 9,5 4,8 0,65 150

CGP-TEC 12,7/6,4 5069864018 12,7 6,4 0,65 150

CGP-TEC 19/9,5 5069874011 19,0 9,5 0,75 75

CGP-TEC 25,4/12,7 5069884015 25,4 12,7 0,90 60

CGP-TEC 38/19 5069894005 38,0 19,0 1,00 60

CGP-TEC 51/26 5069904003 51,0 26 1,15 30

CGP-TEC 76/38 5067104003 76,0 38,0 1,27 15

CGP-TEC 102/51 5067164001 102,0 51,0 1,40 15

D d S Comprimento
PRODUTO Código Cor (mm) (mm) (mm) (m)

MAXI ROLL 1,6 MAXIROLL-1.6 1,6 0,8 0,50 300

MAXI ROLL 2,4 MAXIROLL-2.4 2,4 1,2 0,55 300

MAXI ROLL 3,2 MAXIROLL-3.2 3,2 1,6 0,55 300

MAXI ROLL 4,8 MAXIROLL-4.8 4,8 2,4 0,55 150

MAXI ROLL 6,4 MAXIROLL-6.4 6,4 3,2 0,65 75

MAXI ROLL 9,5 MAXIROLL-9.5 9,5 4,8 0,65 150

MAXI ROLL 12,7 MAXIROLL-12.7 12,7 6,4 0,65 150

MAXI ROLL 19,0 MAXIROLL-19.0 19,0 9,5 0,80 75

MAXI ROLL 25,4 MAXIROLL-25.4 25,4 12,7 0,95 60

D d S Bobina
PRODUTO Código Cor (mm) (mm) (mm) (m)

DCP-TEC 3/1,5 5038104002 3,0 1,5 0,51 300

DCP-TEC 6/3 5038604008 6,0 3,0 0,58 75

DCP-TEC 10/5 5038814001 10,0 5,0 0,64 75

DCP-TEC 12/6 5038114002 12,0 6,0 0,64 75

DCP-TEC 19/9 5038494001 19,0 9,0 0,74 75

DCP-TEC 26/13 5038184001 26,0 13,0 0,89 30

DCP-TEC 38/19 5673904001 38,0 19,0 1,00 60

MANGAS 
TERMORRETRÁCTEIS




