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BAIXA TENSÃO

MAGIC GEL SPRINT 
BOX 100
Kit para ligações IP68 com Magic Gel Sprint.
O kit inclui uma embalagem de Magic Gel Sprint 450, um gel formulado para poli-
merização extra-rápida diretamente dentro do frasco, e um caixote de 100 x 100 x 
h50 mm: uma vez preparada a ligação no caixote, o gel é preparado simplesmente 
vertendo o conteúdo da garrafa pequena para a garrafa grande. Depois agitar e deitar. 
Operação terminada!

KIT IP68

PRODUTO / Código Caixa Isolante

MAGIC GEL SPRINT BOX 100
MAGICSPRINTBOX1

100 x 100 x h 50 mm
+ 3 bucins M25 x 1,5

Frasco + Catalisador

 

BENEFÍCIOS  
   Para CABOS DE POTÊNCIA, CABOS DE TELECOM e CIRCUITOS ELECTRÓNICOS.
   Não tóxico, seguro e não classificado como perigoso de acordo com  
a Diretiva CLP.
 Adequado para instalação em água salgada (mar) e água com cloro (piscinas). 
 Adequado a altíssimas profundidades.
 Para instalações até 1kV. 
 Sem prazo de validade.
 Sempre re-utilizável.
 Adequado para altas temperaturas.

Cura extra 
rápida 7

IP68
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Gel: UL 94-HB 

Temperatura de trabalho: 90°

Temperatura de operação do gel:  
-60°C / +200°C

Submersão definitiva

Instalações subterrâneas

Halogen-free Gel 

Sistema de auto-extinção e resistente  
ao calor anormal e ao fogo: 
Teste de fio incandescente +960°C 
segundo EN60695-2-12

CAIXAS

Desempenho eléctrico: 
• CEI EN 50393 se for aplicáveis 
•  Na Classe 2 e conformidade com  

a norma CEI 64-8.




